D500.4 更新日志

V1.5.3 主要更新 2022/08/08
 1:修复不能搜索多个设备的bug。
V1.5.2 主要更新
 1:修复了一些显示错误。
V1.5.1 主要更新
  1:处理串口号大于9时，无法搜索的bug
V1.5 主要更新
   1:兼容旧程序导出的预设处理:（包括旧single preset,Memory presets）
   2:Device Name 弹出可以更改设备名
   3:增加预设类型不正确的提示
   4:增加载入所有预设时的倒计时
  V1.2- 1.4主要更新
   1:增加多网卡支持
   2：增加网卡，串口支持
  V1.0-V1.2主要更新
   1：NoiseGate bypass 功能
   2：增加工厂模式预设处理
   3：界面布局稍作调整 
一、使用环境要求：
  1：下载安装好相应的控制程式。
  2：一台Router ，开启Wifi功能，保持默认的DHCP模式，设置好 SSID名称和wifi连接密码
  3：准备好D500.4(固件版本为最新)硬件设备一台，确认能正确运行
程序运行环境说明：
二、Windows运行环境：
   - .NetFrameWork4.5 +
   - Windows 7/8/10/Visita
三、注意事项：
  1：不要将设备与电脑主机直接相连接，最好的建议是网线连接设备，另一端连接路由，主机通过有线或是无线连接路由
  2：如果设备有USB/LAN 两种接口，在使用时，请勿同时使用两种接口
  3：在使用程式操作时，请注意主机使用的连接方式，如果设备与电脑主机直连，请设置电脑IP为192.168.2.*(“*”为 0 和1 除外的数字) ，如果是通过路由器连接，请使用DHCP模式(自动获取IP)，而不要使用自定义的IP段
  4：超级密码：5004
